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			Sondeurs de sédiments
		

				

				
				
					
			

		

				

				

				
				
							Les sondeurs de sédiments des gammes Exail et Knudsen réalisent des mesures sédimentaires Haute Résolution sous le toit du fond marin. Ces équipements peuvent fonctionner par faibles et moyennes profondeurs sur base de technologie acoustique très basse fréquence (CHIRP 5 à 15 kHz). Par leur taille, ces sondeurs de sédiments sont faciles à mettre en œuvre sur toute embarcation pour les mesures des strates sédimentaires des fonds marins et la détection d’objets enfouis.
						

				

				
				
					
			

		

				

				

				
				
						
											
													
										Mesures des strates sédimentaires des fonds marins et détection d’objets enfouis
									
	
											
													
										Sondeurs de sédiment de haute résolution 5-15 kHz de surface avec grande capacité de pénétration
									
	
											
													
										Sondeur portable sur perche ou remorqué sur flotteur
									


				

				

				
				
					
			

		

				

				

				
				
					
			
						
						Disponible à la location
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			/ Nos produits
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						    		Echoes 10000 Exail
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						    		Echoes 3500 Exail
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						    		Pinger Knudsen

						    	

					    	


		                
		            				    	

				    		
						    	
						    		
							    		Plage de fréquence

							    	

						    	


					            
									    	
									    		
										    		5 – 15 kHz

										    	

									    	


			            				
									    	
									    		
										    		1,7 – 6 kHz

										    	

									    	


			            				
									    	
									    		
										    		3,5 – 200 kHz

										    	

									    	


			            				
						    	
						    		
							    		Pénétration

							    	

						    	


					            
									    	
									    		
										    		40 m (argile)

										    	

									    	


			            				
									    	
									    		
										    		20 m (sable), 150 m (argile)

										    	

									    	


			            				
						    	
						    		
							    		Taille faisceau

							    	

						    	


					            
									    	
									    		
										    		30°

										    	

									    	


			            				
									    	
									    		
										    		45°

										    	

									    	


			            				
									    	
									    		
										    		30° - 9°

										    	

									    	


			            				
						    	
						    		
							    		Résolution verticale

							    	

						    	


					            
									    	
									    		
										    		8 cm

										    	

									    	


			            				
									    	
									    		
										    		20 cm

										    	

									    	


			            				
									    	
									    		
										    		10 cm - 2 cm

										    	

									    	


			            				
						    	
						    		
							    		Profondeur

							    	

						    	


					            
									    	
									    		
										    		1 à 150 m

										    	

									    	


			            				
									    	
									    		
										    		1 à 200 m 

										    	

									    	


			            				
									    	
									    		
										    		2 à 400 m

										    	

									    	


			            				
						    	
						    		
							    		Poids (air)

							    	

						    	


					            
									    	
									    		
										    		26 kg

										    	

									    	


			            				
									    	
									    		
										    		58 kg

										    	

									    	


			            				
									    	
									    		
										    		21-29 kg
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				    								    			Voir les caractéristiques

					    			Masquer les caractéristiques

												    		
				    	

			    				    


	    		

				

				

					

		

							

		
				
				
					
			

		

				

				

				
				
					
			
						
						
							
						Télécharger la fiche technique complète
		
					
		

				

				

				
				
					
			

		

				

				

				
						
					
			
								
				
					
			

		

				

				

				
				
							Les sondeurs de sédiments des gammes Exail et Knudsen sont des solutions complètes l’acquisition de données hautes résolutions des substrats sédimentaires complétant ainsi tout projet géophysique ou de bathymétrie avancée.
 
Les sondeurs de sédiments avec une fréquence acoustique inférieure à 15 kHz offrent une meilleure étude du fond et des couches sédimentaires qui la compose (déterminer l’épaisseur, la composition, etc.).
 
Ils sont fournis avec des logiciels d’acquisition type QINSY ou Delph mais également de traitement et d’interprétation comme Delph Seismic.
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			Découvrez nos services
		

				

				
				
					
			

		

				

				

				
				
			Notre philosophie est d’accompagner nos clients à toutes les étapes clés de leurs projets.
		

				

					

		

				
			
									

		

							

		
				
				
					
			

		

				

				

				
						
					
			
								
				
					
						
				
																					
			

						
				
					
						Location					
				

									
						Un large choix de capteurs et systèmes d’acquisition en location, des services d’intégration de ces systèmes, de formation et d’assistance technique sur mesure. Notre catalogue de location comprend également des systèmes complets, combinant des capteurs de technologies différentes et issus des principaux constructeurs leaders mondiaux.					

							

		

				

				

				
				
					
			

		

				

				

				
				
					
			
						
						En savoir plus
		
					
		

				

				

					

		

				
			
								
				
					
						
				
																				
			

						
				
					
						Installation					
				

									
						Choisir Cadden comme partenaire de votre projet vous permet de bénéficier de conseils techniques pertinents, avant, pendant, et après la livraison. Nous vous accompagnons lors de l’installation et assurons un support technique, même après la fin de garantie des équipements.					

							

		

				

				

				
				
					
			

		

				

				

				
				
					
			
						
						En savoir plus
		
					
		

				

				

					

		

				
			
								
				
					
						
				
								
			

						
				
					
						Formation					
				

									
						Nos formateurs possèdent une connaissance avancée de toutes les solutions fournies. Grâce à un partenariat étroit avec l’ensemble de nos fournisseurs, notre équipe de formation vous apportera les solutions à votre mesure, des formations adaptées à vos applications.					

							

		

				

				

				
				
					
			

		

				

				

				
				
					
			
						
						En savoir plus
		
					
		

				

				

					

		

							

		
					

		

							

		
							

		
		
								
						
					
			
								
				
			Restons en contact
		

				

				
				
					
			

		

				

				

				
				
			Contactez-nous pour obtenir des informations complémentaires
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			Suivez-nous
		

				

				
				
					
							
					
						Linkedin-in
											
				
							
					
						Youtube
											
				
					

				

				

					

		

				
			
								
				
			Inscrivez-vous à notre newsletter
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							Vos données sont collectées et traitées pour vous envoyer notre newsletter et améliorer l’expérience utilisateur du site web. Dans ce cadre, le responsable du traitement est CADDEN. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, et de suppression de vos données, ainsi que d’un droit de limitation, de portabilité ou d’opposition. Pour exercer ces droits, vous pouvez nous contacter via le formulaire de contact. Pour plus d’informations sur la façon dont nous traitons vos données personnelles, vous pouvez consulter notre Politique de confidentialité.
						

				

					

		

							

		
						

		




















